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SIKKERHETSDATABLAD

Kamikaze Collection Stance Rim Coat

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og radsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kiemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV

SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato 31.01.2018

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Kamikaze Collection Stance Rim Coat

Artikkelnr. STO1

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk
som frarades

Produktgruppe Bilpleiemiddel.

Kjemikaliets bruksomrade Lakkbeskyttelse Lakkforsegling

1.3. Opplysninger om leverandoren av sikkerhetsdatabladet

Importar

Firmanavn Cura Di Automobile Hansvold
Postadresse Solvollvegen 4

Postnr. 7046

Poststed Trondheim

Telefon 95126584

E-post finn.hansvold@tine.no
Kontaktperson Finn R. Hansvold

1.4. Nodtelefonnummer

Ngdtelefon Telefon: +47 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP Asp. Tox. 1; H304;
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
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Skin Irrit. 2; H315;
Eye Irrit. 2; H319;

Aquatic Chronic 2; H411;

Stoffets/blandingens farlige Kan vaere dedelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
egenskaper Irriterer huden.

Gir alvorlig gyeirritasjon.

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)

¥

Sammensetning pa Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromater 65 - 70
merkeetiketten %

Varselord Fare

Faresetninger H304 Kan vaere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unnga utslipp til miljget.
P280 Benytt vernehansker / verneklaer / vernebriller / ansiktsskjerm.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjgre.
Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende gyeirritasjon: Sgk legehjelp.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

2.3. Andre farer
PBT / vPvB PBT-/vPvB-vurdering ikke utfgrt.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2, Stoffblandinger

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter
Hydrokarboner, C10-C13,  CAS-nr.: 64742-48-9 Asp. tox 1; H304 65-70 %
n-alkaner, isoalkaner, EC-nr.: 918-481-9
sykliske, < 2% aromater
Tris(trimetylsily) silan CAS-nr.: 1873-77-4 Flam. Lig. 3; H226; 20 %
EC-nr.: 678-629-0 Skin Irrit. 2; H315;

Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE 3; H335;
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2,2,4-Trimetylpentan CAS-nr.: 540-84-1 Flam. Lig. 2; H225; 8-10 %
EC-nr.: 208-759-1 Asp. Tox. 1; H304;
Indeksnr.: 601-009-00-8  Skin Irrit. 2; H315;
STOT SE 3; H336;
Aquatic Acute 1; H400;
M-faktor 1;
Aquatic Chronic 1; H410;
M-faktor 1;
Xylen CAS-nr.: 1330-20-7 Flam. Lig. 3;H226 1-2%
EC-nr.: 215-535-7 Acute Tox. 4;H332
Indeksnr.: 601-022-00-9 Acute Tox. 4;H312
Skin Irrit. 2;H315
Nonan CAS-nr.: 111-84-2 Flam. Lig. 3; H226; 1-2%

EC-nr.: 203-913-4

Bemerkning, komponent

Komponentkommentarer

Asp. Tox. 1; H304;
Skin Irrit. 2; H315;
STOT SE 3; H336;
Aquatic Chronic 1; H410;

CAS-nr.:64742-48-9 inneholder <0,1% benzen. Dette innebaerer at stoffet verken
er kreftfremkallende eller arvestoffskadelig.

For de stoffer som mangler REACH registreringsnummer er dette ikke angitt av
produsent.
Se avsnitt 16 for forklaring av faresetninger (H).

AVSNITT 4: FORSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Generelt

Innanding

Hudkontakt

@yekontakt

Svelging

Nadtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstlgshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Frisk luft, ro og varme. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved
ubehag.

Vask huden med sape og vann. Fjern tilsglt toy. Kontakt lege hvis irritasjon
vedvarer.

Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i min. 15 min. Fjern
evt. kontaktlinser og apne gyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. FREMKALL IKKE
BREKNING! Ved brekninger ma hodet holdes sa lavt at mageinnholdet ikke
kommer ned i lungene. Kontakt lege gyeblikkelig!

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Generelle symptomer og
virkninger

Akutte symptomer og virkninger

Risiko for kjemisk lungebetennelse (pneumonitt) ved aspirasjon ved og etter
svelging.

Innanding: Hodepine, tretthet, kvalme og svimmelhet. Innanding av
lasemiddeldamper er skadelig. Symptomene pa overeksponering er hodepine,
tretthet, kvalme, brekninger, bevisstlashet, beruselse.

Hudkontakt: Kjemikaliet irriterer huden og kan forarsake klge, svie og radhet.
@yekontakt: Gir alvorlig ayeirritasjon. Forarsaker irritasjon ved syekontakt og kan
medfgre tareflod, svie og redhet.

Svelging: Kan forarsake kvalme, oppkast og diaré. Hodepine Hvis en ved
oppkast far kjemikaliet i lungene, vil det utvikles kjemisk lungebetennelse som
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kan veere livstruende. Symptomer som hoste, pustevansker, oppkast eller
slavhet kan tyde pa kjemisk lungebetennelse.
4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nadvendig

Annen informasjon Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler Pulver, karbondioksid (CO2), vanntake, skum.

Uegnede slokkingsmidler Bruk ikke samlet vannstréle.

5.2. Sarlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved
oppvarming pa grunn av overtrykk.

Farlige forbrenningsprodukter Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbondioksid (C0O2). Karbonmonoksid
(CO). Silisiumoksider. Uspesifiserte organiske forbindelser.
5.3. Rad til brannmannskaper

Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske nar kjemikaliet er involvert i brann. Ved rgmning brukes
godkjent remningsmaske. Se forgvrig avsnitt 8.

Annen informasjon Beholdere i nzerheten av brann flyttes straks eller kjgles med vann.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nadrutiner
Sikkerhetstiltak for & beskytte Serg for tilstrekkelig ventilasjon.
personell Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.
Unnga kontakt med huden og gynene.
6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo
Sikkerhetstiltak for & beskytte ytre  Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
miljg
6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding Absorber i vermikulitt, tarr sand eller jord og fyll i beholdere. Samles opp i
egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til avsnitt 13. Vask den
forurensede overflaten med rengjgringsmidler og vann.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger Se ogsa avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: HANDTERING OG LAGRING
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7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Handtering Serg for tilstrekkelig ventilasjon.
Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8.
Unnga kontakt med huden og gynene.
Unnga svelging.

Beskyttelsestiltak

R&d om generell yrkeshygiene Det ma ikke spises, drikkes eller rgykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert
skift og far spising, rgyking eller bruk av toalett. Vask tilsglte kleer for de brukes.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring Oppbevares i godt lukket originalemballasje pa et tart, svalt og godt ventilert
sted.
Forhold som skal unngés Oppbevares utilgjengelig for barn.

Betingelser for sikker oppbevaring
Réd angéende samlagring Lagres adskilt fra: Vann. Alkoholer. Neeringsmidler og dyrefor.

Lagringstemperatur Verdi: 0 ~ 20 °C

7.3. Serlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksomrader Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm ar
Hydrokarboner, C10-C13, CAS-nr.: 64742-48-9 8 timers grenseverdi: 50
n-alkaner, isoalkaner, ppm
sykliske, < 2% aromater 8 timers grenseverdi: 275
mg/m?
Xylen CAS-nr.: 1330-20-7 8 timers grenseverdi: 25
ppm
8 timers grenseverdi: 108
mg/m3

Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: H

Nonan CAS-nr.: 111-84-2 8 timers grenseverdi: 100
ppm
8 timers grenseverdi: 525
mg/m?

Annen informasjon om Forklaring av anmerkningene:

grenseverdier H = Hudopptak

Referanser (lover/forskrifter):
FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (sist endret
gjennom FOR-2017-12-20-2353)

8.2. Eksponeringskontroll
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Forholdsregler for a hindre eksponering

Tekniske tiltak for & hindre Sarg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal vaere CE-merket og
eksponering ber velges i samarbeid med leverandgren av slikt utstyr. Det anbefalte
verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal veere av
nyeste versjon.
Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan
medfgre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av

bruksomrade.

dye- | ansiktsvern

@yevernutstyr Beskrivelse: Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
Referanser til relevante standarder: NS-EN 166 (dyevern - Spesifikasjoner).

Ytterligere gyeverntiltak @yedus;j skal vaere pa arbeidsplassen. Enten en fast ayedusjenhet koblet til
drikkevann (temperert vann gnskelig) eller en baerbar disponibel enhet
(oyespyleflaske).

Handvern

Egnede hansker Nitrilgummi.

Gjennomtrengningstid Kommentarer: Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Tykkelsen av hanskemateriale Kommentarer: Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Handvernsutstyr Beskrivelse: Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen. Det

angitte hanskematerialet er foreslatt etter en gijennomgang av enkeltstoffene i
kjemikaliet og kijente hanskeguider Hansketykkelse ma velges i samarbeid med
hanskeleverandgren, som kan opplyse om hanskematerialets
gjennomtrengningstid. Hanskenes egenskaper kan variere hos de ulike
hanskeprodusentene.

Referanser til relevante standarder: NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier
og mikroorganismer). NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og
pragvingsmetoder).

Ytterligere handbeskyttelsestiltak Skift hansker ved tegn pa slitasje.

Hudvern

Anbefalte verneklzer Beskrivelse: Benytt hensiktsmessige verneklaer for beskyttelse ved mulig
hudkontakt.

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak Neddusj skal veere tilgjengelig pa arbeidsplassen.

Andedrettsvern

Anbefalt andedrettsvern Beskrivelse: Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innanding av
damper ma det brukes egnet andedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/
P2).

Referanser til relevante standarder: NS-EN 14387 (Andedrettsvern - Gassfiltre og
kombinerte filtre - Krav, praving, merking). NS-EN 143 (Andedrettsvern -
Partikkelfiltre - Krav, preving, merking).

Passende miljgmessig eksponeringskontroll
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Begrensning av miljgeksponering

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform

Farge

Lukt

Luktgrense

pH

Smeltepunkt / smeltepunktintervall
Kokepunkt / kokepunktintervall
Flammepunkt
Fordampningshastighet
Antennelighet (fast stoff, gass)
Eksplosjonsgrense

Damptrykk

Damptetthet

Relativ tetthet

Tetthet

Laslighet

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/
vann

Selvantennelighet
Dekomponeringstemperatur
Viskositet

Eksplosive egenskaper

Oksiderende egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer
Innhold av VOC

Vaeske.
Lysegul Klar.

Karakteristisk.

Kommentarer: |kke angitt av produsenten.
Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: |kke angitt av produsenten.

Verdi: 110 °C
Verdi: > 65 °C

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.
Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Verdi: 1,0
Temperatur: 25 °C

Kommentarer: |kke angitt av produsenten.

Medium: Vann
Kommentarer: Ulgselig.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: |kke angitt av produsenten.
Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Ikke angitt av produsenten.

Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: 0 g/l

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Kommentarer

Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
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10.1. Reaktivitet

Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet

Reagerer med vann eller alkoholer til avgi ammoniak, hydrogen gass eller
silaner.

Kjemikaliet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner

Reagerer, delvis heftig, med stoffer angitt i avsnitt 10.5

10.4. Forhold som skal unngas

Forhold som skal unngas

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngas

Ikke angitt av produsenten.

Vann. Alkoholer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter

Ingen under normale forhold. Se ogsa avsnitt 5.2.
Hydrogengass. silaner Ammoniakk (NH3).

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

@vrige helsefareopplysninger

Vurdering av akutt toksisitet,
klassifisering

Vurdering hudetsende /
hudirriterende, klassifisering

Vurdering gyeskade /
gyeirritasjon, klassifisering
Vurdering av
luftveissensibilisering,
klassifisering

Vurdering av hudsensibilisering,
klassifisering

Vurdering av arvestoffskadelig
virkning pa kjgnnsceller,
klassifisering

Vurdering kreftfremkallende
egenskaper, klassifisering

Vurdering av
reproduksjonstoksisitet,
klassifisering

Kriteriene for klassifisering kan pa grunnlag av de foreliggende data ikke anses
for & veere oppfylt.

Irriterer huden.
Gir alvorlig gyeirritasjon.

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett a
veere oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
veere oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
veere oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
veere oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
veere oppfylt.
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Vurdering av spesifikk Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
malorgantoksisitet - veere oppfylt.

enkelteksponering, klassifisering

Vurdering av spesifikk Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett &
malorgantoksisitet - repeterende vaere oppfylt.

eksponering, klassifisering

Vurdering av aspirasjonsfare, Kan veere dedelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
klassifisering

Symptomer pa eksponering

| tilfelle svelging Kan forarsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse. Kan forarsake
kvalme, oppkast og diaré. Risiko for kjemisk lungebetennelse (pneumonitt) ved
aspirasjon ved og etter svelging. Hvis en ved oppkast far kjemikaliet i lungene, vil
det utvikles kjemisk lungebetennelse som kan vaere livstruende. Symptomer som
hoste, pustevansker, oppkast eller slgvhet kan tyde pa kjemisk lungebetennelse.

I tilfelle hudkontakt Kiemikaliet irriterer huden og kan forarsake klge, svie og rgdhet.

| tilfelle inn&nding Kan forarsake hodepine, svimmelhet og sgvnighet. Innanding av
lasemiddeldamper er skadelig. Symptomene pa overeksponering er hodepine,
tretthet, kvalme, brekninger, bevisstlgshet, beruselse.

| tilfelle @yekontakt Gir alvorlig gyeirritasjon. Forarsaker irritasjon ved gyekontakt og kan medfere
tareflod, svie og radhet.

AVSNITT 12: GKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Akvatisk toksisitet, fisk Toksisitet typen: Akutt
Verdi: 1-10 mg/l
Effektdose konsentrasjon: LC50
Testvarighet: 96 time(r)
Kommentarer: Gjelder CAS-nr.: 540-84-1.
(Litteraturverdi)

Akvatisk toksisitet, krepsdyr Toksisitet typen: Akutt
Verdi: 0,4 mg/l
Effektdose konsentrasjon: EC50
Testvarighet: 48 time(r)
Kommentarer: Gjelder CAS-nr.: 540-84-1.
(Litteraturverdi)

@kotoksisitet Giftig, med langtidsvirkning for liv i vann.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet, Det finnes ingen data om kjemikaliets nedbrytbarhet.
kommentarer

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringspotensial Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig.
Log Pow: 4,53. Gjelder CAS-nr.: 540-84-1. (Litteraturverdi)

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Verdi: 372
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Kommentarer: Gjelder CAS-nr.: 540-84-1.
(Litteraturverdi)

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ulgselig i vann. Flyter pa vann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utfart.

vPvB vurderingsresultat vPvB-vurdering ikke utfgrt.

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen Unnga utslipp til miljget.
informasjon

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fierning av Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig

kjemikaliet avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker mé selv angi riktig EAL-kode hvis
bruksomradet avviker.

Avfallskode EAL Avfallskode EAL: 14 06 03 andre Igsemidler og lasemiddelblandinger
Klassifisert som farlig avfall: Ja

NORSAS 7042 Organiske lgsemidler uten halogen

Annen informasjon Ma ikke helles i avlgp.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods Nei

14.1. FN-nummer

Kommentarer Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO
regler.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer Ikke relevant.

14.5. Miljefarer

Kommentarer Ikke relevant.
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14.6. Saerlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler Ikke relevant.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport (ja / nei) Nei

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Saerlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og milje for
stoffet eller stoffblandingen

Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004
nr. 930, med endringer.
FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere
endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet Nei
er giennomfart

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandgrens anmerkninger Informasjonen i dette dokument skal gjares tilgjengelig for alle som handterer
kjemikaliet.

Liste over relevante H-setninger (i H225 Meget brannfarlig veeske og damp.
avsnitt 2 og 3). H226 Brannfarlig vaeske og damp.
H304 Kan veere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
H332 Farlig ved innanding.
H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Klassifisering i henhold til CLP Asp. Tox. 1; H304;

(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Skin Irrit. 2; H315;
Eye Irrit. 2; H319;
Aquatic Chronic 2; H411;

Viktige litteraturreferanser og Sikkerhetsdatablad fra leverandgr datert: 29.09.2014.
datakilder

Brukte forkortelser og akronymer  PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig)
vPVvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende
ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of
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RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Rail

IATA: The International Air Transport Association

ICAOQ: The International Civil Aviation Organisation

IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code

EAL-kode: kode fra EUs felles klassifiseringssystem for avfall (EWC = European
Waste Code)

Kvalitetssikring av informasjonen  Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Kiwa Teknologisk Institutt as,
som er sertifisert iht. ISO 9001:2008.

Versjon 1

Utarbeidet av Kiwa Teknologisk Institutt as v/ Sharon M. Lever
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